BELLA DUCHA ULTRA - MANUAL DE INSTRUCOES DE INSTALACAO E GARANTIA LORENZETTI
1- ATENGCAO

IMPORTANTE PARA SUA SEGURANCA: antes de instalar este produto, ler atentamente o manual de instrugdes de instalagdo e garantia.
Recomenda-se que ainstalacdo deste aparelho seja efetuada por pessoa qualificada. Conserve este manual para futuras consultas.

IMPORTANTE PARA SUA SEGURANCA: para evitar riscos de choques elétricos, o fio terra deste produto (fio verde ou verde/amarelo) deve ser
conectado a um sistema de aterramento conforme a ABNT NBR 5410. A instalacdo elétrica e o sistema de aterramento para este produto devem
ser executados por pessoa qualificada.
Atemperatura maxima da 4gua com uma vazao de 3 L/min na entrada indicada para este aparelho é 50°C, com o aparelho na posigao‘desligada’
Este aparelho pode aquecer a dgua a uma temperatura acima daquela adequada ao uso, podendo causar queimaduras. As criangas e as pessoas
de idade, doentes ou com necessidades especiais devem ser supervisionadas quando da utilizacdo do aparelho. Para tanto, antes e durante o
uso deve-se tomar precaugdes especiais de forma a regular adequadamente a temperatura da 4gua. Nunca conecte elementos filtrantes,
dispositivos ou acessorios ndo indicados neste manual a saida do produto. Este produto foi desenvolvido para ser utilizado com dgua
previamente tratada pela distribuidora da rede publica. ATENGAO: Em caso de queima da resisténcia coloque o Seletor de temperaturas na
posicao Desliga. Este produto deve ser utilizado com dispositivo Diferencial Residual ("DR"). O valor da resistividade da agua a 22°C, fornecidaa
este produto, nao deve ser inferior a 1300 ohms x cm. Nunca utilize produto que apresente vazamento, desligue o disjuntor e entre em contato
com a Assisténcia Técnica Lorenzetti.

2 - INSTALAGAO HIDRAULICA

Instale o produto no cano sem usar ferramentas. Para um perfeito funcionamento deste aparelho, deve-se
instala-lo num ponto situado, no minimo, 10 kPa (1,0 m.c.a) e no maximo 400 kPa (40,0 m.c.a.) abaixo da caixa
d’dgua e a aproximadamente 2 metros do piso. Caso o0 encanamento nao coincida com a rosca do aparelho
DN15 (1/2) utilize um adaptador (esse adaptador ndo acompanha o produto). Antes de instalar o produto, abra o
registro e deixe correr bastante dgua, a fim de remover a sujeira da tubulagao. Providencie um cano com luva
paraainstalagao do produto. Para coluna de agua entre 80 e 400 kPa, (8 e 40 m.c.a.) ou saida de dgua proveniente
Redutor de darua (distribuidora), é necessario encaixar o Redutor de pressao que acompanha o produto no furo do niple de

Niple de  Fita ve
entrada
de agua

prossao Figural | ontradade agua (vejafigura 1). Use fita veda-rosca na entrada de dgua do produto.
3- FIXACAO DO SUPORTE DA DUCHA MANUAL
DUCHA Fixe o suporte na parede numa altura adequada para o alcance das maos e Figura 3
¥ MANUAL também para facilitar a descida da 4gua pela mangueira, tomando o cuidado para

nao perfurar o encanamento embutido na parede. Use somente ducha manual
1] (com mangueira feita de material isolante elétrico) original da Lorenzetti. Passe a
mangueira pelo suporte de fixagao e encaixe-a na saida de 4gua da parte inferior
PING do produto. 'Faga correr 4gua pelo prodluto antesde Fonecté—lolé rede elétrica: para
CENTRAL encher de dgua a camara de aquecimento e evitar a queima da resisténcia.
ABERTO  FECHADO Verifique se ha algum vazamento e em seg_uida fech_e o regis_tro. Né_o deve ser
. conectado na saida deste produto, qualquer tipo de registro ou dispositivo que ndo
Figura 2 estejaindicado nestas instruges.

4 - INSTALAGAO ELETRICA

Desligue o disjuntor do quadro de distribuicao de energia elétrica do circuito no qual serd instalado o produto
@‘0 Terra antes deiniciarainstalagao. No caso de construgdes novas, providencie a caixa de derivagaoa 13 cm de distancia

(verde ou R . ) Y N ; " . . .
verdele) acima da saida de agua. Verifique ou providencie uma linha direta e exclusiva do quadro de distribuicao,
amarelo,

\

utilizando condutores e protecéo (disjuntor) de capacidades adequadas. Utilize disjuntor bipolar para 220V~
(fase-fase) ou disjuntor unipolar no condutor fase para 127V~ e 220V~ (fase-neutro). Certifique-se de que a
o~ tensao do produto seja compativel com a rede elétrica (veja figura 5) e de que a protegdo (disjuntor) esteja
> desligada. Execute a conexaodos fios do produto através de conectores apropriados (esses conectores nao
- acompanham o produto). ATENCAO! N&o use nenhum tipo de plugue ou tomada para a instalagao do produto.
Nao utilize o fio neutro como aterramento. Nao altere a requlagem dos contatos do produto, pois ela garante o
funcionamento seguro do aparelho. Em caso de defeitos dos condutores do corddo de alimentacao do produto,
Figura4 | 3005 substitua; retire o produto do ponto de utilizagao e 0 encaminhe a uma Assisténcia Técnica Lorenzetti.

13 cm




5 - UTILIZAGAO DO PRODUTO

B de ‘ , 127V~ Ligue o disjuntor. Ao abrir o registro, o produto liga automaticamente. Para trocar de poténcia,

temperaturas feche o registro e coloque o seletor de temperaturas na posicdo que mais lhe agradar. A

Poténcia 220V~ temperatura de saida da dgua também pode ser regulada através do registro de agua,

:z?;’:'i}. ole aumentando-se ou diminuindo-se avazao daagua.

desligado BmiaDuC st Em dias mais quentes, este produto lhe permite uma grande economia de energia elétrica e d4gua.
LORENZETTI Para isso, gire o seletor de temperaturas para uma posicao de menor aquecimento e regule a

—— temperatura da dguaatravés doregistro.

~———————1 Observagao: Para sua seguranga e maior vida ttil do produto, acione o seletor de

Figura 5 temperaturas somente com o registrofechado.

6 - LIMPEZA E MANUTENCAO

Antes de iniciar a limpeza, desligue o disjuntor do circuito relativo ao produto. Utilize somente um pano timido, pois os produtos abrasivos
podem danificar o aparelho.

Para alimpeza do espalhador, utilize uma escova para a desobstrucao de todos os furos, o que lhe proporcionara um banho mais agradavel.
Em caso de duvidas, ligue para o atendimento ao consumidor.

Sujeiras e residuos contidos na dgua podem prejudicar o funcionamento do produto. Se a agua fornecida ao aparelho apresentar tais
caracteristicas, providencie ainstalagao de dispositivos/filtros capazes de evitar que sujeiras e residuos entrem na tubulagao e cheguem até o
produto. Certifique-se de que tais dispositivos ndo comprometam a pressdo minima de funcionamento do produto. Evite a queima da
resisténcia deixando correr 4gua para encher a cdmara de aquecimento, antes de conectar o produto ao sistema de energia elétrica, quando
dasuainstalagdo ousubstituicdo daresisténcia. Em caso de duvidas, ligue para o atendimento ao consumidor.

7 - EVENTUAIS PROBLEMAS E RESPECTIVAS SOLUCOES 8 - GARANTIA
PROBLEMA | CAUSA PROVAVEL SOLUGAO Valida por 1 ano a partir da data da Nota Fiscal de compra, exceto a
Disiuntor desliaad Adi Siunt resisténcia, cuja garantia é de 90 dias. Esta garantia abrange
Naoli isjuntor desligado clone o disjuntor exclusivamente a substituicdo e/ou conserto apenas das pegas que
a0 figa Atecla seletora esta Cologue a teclaem uma posicao apresentarem, comprovadamente, defeitos de fabricacdo ou de
na posicao Desligado de aquecimento - vide figura . ) . . -
- - - - material. Excluem-se defeitos provenientes da instalacdo e/ou uso
Néo sai %Eﬁggg%ssﬁg f\elg?isarfgggggﬁ‘satg{ge"as inadequados. Para atendimento de Servico Autorizado de aparelhos
agua ar na tubulacéo. removeroar. em garantia, é obrigatdria a apresentagéo da Nota Fiscal de compra.
Fiacio Contate um profissional As despesas de transporte para entrega e retirada dos aparelhos em
inadeéuada. g;‘fgﬂgﬂ‘g&gggéﬂ'g?r se garantia até os locais de Servigo Autorizado Lorenzetti correrao por
Esquenta acordo com este manual. conta do proprietario. O Servico Autorizado Lorenzetti cobrara do
.ﬁg;‘,%% Contate um profissional proprietario taxa de visita quando solicitado atendimento
na . qualificado para verificar se a domiciliar
posicao Tensdo tensdo elétrica esta abaixo :
inverno elétrica dos valores nominais (127 ou
baixa. c202r(')]\l/;‘)lq!:'ume gacsc:vn;éce)ss;tig/r?éria ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
de energia da sua regiao. 08000 16 0_2 n
N ) Troque a resisténdia: www.lorenzetti.com.br
tesgals © resisténcia de rep05|8 )
nta ura %or Lorenzetti 3065-G/3065-F
empo de (127V~) ou 3065-E (220V~)
Queima da - a venda no varejo.
resisténcia ~ Verifique a tensao e as
Instalacao caracteristicas da instalacédo Lorenzetti S.A. Industrias Brasileiras Eletrometalurgicas
__ elétrica elétrica, corrija-as e troque a Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901
inadequada. resisténcia conforme Mooca - Sao Paulo - SP - Fabricado no Brasil
indicagao acima. C.N.P.J.61.413.282/0001-43
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