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[ Instrugdes de Instalagao:

- Antes de instalar a ducha higiénica, abra o registro e
deixe correr dgua para remover a sujeira da tubulagéo.

- USE FITA VEDA ROSCA (NAO INCLUSO) NAS
CONEXOES DE ENTRADA, NAO UTILIZE QUALQUER
OUTROTIPO DEVEDANTE.

- Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e
jamais utilize produtos toxicos nas roscas de entrada.

- Para pressoes acimade 200 kPa /20 m.c.a. (metro de
coluna de agua) utilizar redutor de pressao (nao
incluso) na conexdo de entrada de dgua do produto.

- Instale o registro (3) com a canopla (1) no ponto de
saida de dgua dando o aperto necessério.

- Escolha uma posicdo adequada para instalar o suporte
da ducha manual (10), marque o ponto de furacao
tomando o cuidado para nao danificar tubulacoes

embutidas, faca o furo utilizando broca de “vidia”

adequada e coloqueas buchas (11) nos furos.

- Posicione o suporte (10) na parede e rosqueie o0s
parafuso (12) parasua fixagao.

- O flexivel (13) deve ter suas extremidades rosqueadas
noregistro (3) e naduchamanual (14).

Somente para produtos com saida para caixa acoplada.
- Retire a tampa da derivacao* (2) e rosqueie no lugar, o
flexivel da caixa acoplada (ndo acompanha o produto).
- Abra o registro, retire a ducha manual(14) do suporte

produto sem saida
para caixaacoplada

ATENGAO

Feche sempre o registro
aposutilizaraducha.

Osd h o
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nesta sdo orientativos. |

(10), direcione conforme desejado e pressione o gatilho
(15/16) para sair dgua.

- Para travar o gatilho (15) pressione e empurre. Para
travar o gatilho (16) puxe para cima.

*Nos modelos que acompanha o produto.

[ Manutengio
-Para a troca do MVC (4)
(mecanismo de vedacao
ceramico) retire o botéo (8), o
parafuso (7), o volante (6), o
adaptador* (9), e a porca (5),
substitua o MVC (4), e monte os
componentes dando o aperto
necessario.
-Para a limpeza do produto, utilize pano macio, dgua e
sabdo neutro. Néo utilize palha de ago ou produto abrasivo.
ATENGAO
Néo use palha de ah ou qualquer produto quimico na
a

limpeza dos metais. instalacdo das pecas, evite o uso
de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
08000160211
e  www.lorenzetti.com.br
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-ermo de Garantia

Este produto é garantido em todo o Territério
Nacional contra defeitos de fabricagdo para o
primeiro adquirente pelo prazo de 12 anos, quando
utilizado para uso residencial, com inicio na data da
emissao da Nota Fiscal, e mediante sua apresentacéo.

Os produtos instalados em locais publicos ou de uso
coletivoterdo garantiade5anos.

Para a vigéncia desta garantia, o produto deve ser
instalado de acordo com as especificagdes técnicas
deinstalacéo.

Durante o primeiro ano de vigéncia desta garantia a
Lorenzetti oferece a cobertura das despesas de
transporte para conserto dos produtos em garantia
no local de instalacdo. Ap6s o primeiro ano, as
despesas correréo por conta do proprietario.

Somente os SALs - Servicos Autorizados Lorenzetti
estdo autorizados a executarem os servicos de trocas
eventuais de pecas de reposicao ou produto.

ia ndo sera aplicada nas
guintes situagoes:

- Danos sofridos pelo produto em conseqiiéncia de
mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado,
instalacao incorreta e erro de especificacao técnica
deinstalacédo.

- Danos causados aos acabamentos devido a limpeza
inadequada com produtos quimicos, solventes,
abrasivos tipo sapondceo, palha de aco, esponja
duplaface e outros.

- Pecas que apresentam desgaste natural de uso
como: anéis de vedacdo, mecanismos de vedacao,
gaxetas, cunhas, cartuchos e pilhas.

- Produto com corpos estranhos em seu interior tais
como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.

- Produto instalado em locais onde a &agua é
considerada nao potavel ou que contenha
substancias ou impurezas estranhas que
comprometam seu bom funcionamento.

- Produtos reparados por pessoas ndo autorizadas.

- Aplicacdo de pecas nao originais, inadequadas,
adaptacdes ou modificagdes ndo autorizadas.

LORENZETTI

DUCHA
HIGIENICA

MANUAL DEJNSTRUQOES
DE INSTALACAO E GARANTIA

ATENGCAO
Feche sempre o registro apoés
utilizar a ducha.

Especificacdo:
Pressao maxima
de servigo 400 kPa/40m.c.a.
NBR- 14877

Leia atentamente as instrugoes de instalacao e garantia
antes de instalar o produto. A instalacao deste produto
deve ser efetuada por pessoas qualificadas.




