4-Desconecte oflexivel de entrada de dgua;
5-Desconecte os parafusos de fixagao
intercaladamente;

-Substitua os parafusos danificados pelos
novos;

-Instale novamente a caixa acoplada naordem
inversadadesmontagem;

-Acione a descarga para fazer um teste.
Verifique se hd algum vazamento.

TERMO DE GARANTIA

Este produto é projetado procurando atender o consumidor e para tanto é importante
que sejam seguidas todas as recomendagdes do manual deinstalacdo.

Este produto é garantido em todo o Territério Nacional contra defeitos de fabricacao
para o primeiro adquirente pelo prazo de 1 ano (estando incluida neste periodo a
garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei n°8078 de 11/09/90), quando utilizado
para uso residencial, com inicio na data da emissao da Nota Fiscal e mediante sua
apresentagao.

Para a vigéncia desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as
especificagdes técnicas deinstalacdo.

Somente os SAL’ - Servicos Autorizados Lorenzetti estdo autorizados a executarem os
servigos de trocas eventuais de pegas de reposi¢ao ou produto.

A GARANTIA NAO SERA APLICADA NAS SEGUINTES SITUACOES:

-Pecas que apresentem desgastes naturais de uso como: anéis de vedagdo,
mecanismos, pecas plasticas e diafragmas de borracha.
-Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos,
estopas e outros.
-Produto instalado em locais onde a 4gua é considerada néo potavel ou que contenha
substancias ouimpurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.
-Produtos reparados por pessoas nao autorizadas.
-Aplicacdo de pecas nédo originais, inadequadas, adaptacdes ou modificagdes nao
autorizadas.
-Produtos ligados em rede hidraulica fora dos padrdes especificados ou sujeita a
flutuacao excessiva de pressao.
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Tecnologia SIAMP

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

LORENZETTI

MANUAL DE~INSTRU(;(~)ES DE
INSTALACAO E GARANTIA

COMPONENTES DE REPOSICAO
PARA CAIXA ACOPLADA

INSTRUGOES DE INSTALAGAO:
-Ferramentas necessarias: chave de fenda; chave inglesa; alicate bomba d“agua; alicate
bicofino.

SUBSTITUIN

1-Feche oregistro geral do banheiro;
2-Esvazie a caixade descarga;
3a-Para caixa de simplesacionamento: inclinelevemente atampaesolteacorrenteda
alavanca;removaatampa;

3b-Para caixade duploacionamento: Removaatampa;

4-Desconecte oflexivel de entradade dgua;

5-Desconecte os parafusos de fixagao intercaladamente;

6-Remova a caixaacoplada;

7-Substitua a bolsa danificada pela nova;

-Instale novamente a caixa acoplada na ordeminversa da desmontagem;
-Acione adescarga parafazerumteste. Verifique se hd algum vazamento.

SUBSTITUINDO: BOTAO DE ACIONAMENTO SIMPLES

1 m 2

1-Feche o registro geral
do banheiro;
2-Esvazie a caixa de
descarga;

3-Incline levemente a
tampa e solte a corrente
da alavanca; remova a
tampa;

-Desrosqueie aalavancado botao;

-Desrosqueie aporca;

-Retire o botdo danificado;

-Separeas Eartes donovo produto:alavanca, porca, botao;

-Encaixe o botdo natampa e por baixo rosqueie a porcaeaalavanca;

-Verifique se a alavanca estd corretamente posicionada para o devido ajuste da
corrente;

-Posicione a tampa na caixa acoplada, deixando-a levemente inclinada e encaixe a
corrente na alavanca, a corrente NAO deve ficar completamente esticada, para evitar
vazamentos e NAO deve ficar muito folgada para evitaradescargaincompleta.
-Fecheatampaeabraoregistro.

-Acione adescarga parafazer umteste.Verifique se ha algum vazamento.

SUBTITUINDO: BOTAO DE ACIONAMENTO DUPLO

1-Feche oregistro geraldobanheiro;

2-Esvazieacaixadedescarga;

3-Removaatampa;

4-Desrosqueieaporca;

-Retire o botdo danificado, preserve as posi¢des das hastes de acionamento;

-Encaixe obotao datampaerosqueie aporca;

-Verifique se os botbes estdo nas posicoes corretas. O botao menor para descarga
parciale o maior paradescarga totaIF.)

-Fecheatampaeabraoregistro.

-Acione adescarga parafazer umteste.Verifique se ha algum vazamento.

SUBSTITUINDO: OBTURADOR COM CORRENTE

1 m 2 3

1-Feche o registro geral
do banheiro;
2-Esvazie a caixa de
descarga;

3-Incline levemente a
tampa e solte a corrente
da alavanca; remova a
tampa;

4-Retire o obturador danificado acompanhado da corrente;

5-Encaixe os semifuros, do
novo obturador, nos eixos
laterais do mecanismo de
saida e dé um click para
certificar-se de que esta
encaixado;

6-O obturador deve abrir e
fecharlivremente;

-Instale novamente os itens
na ordem inversa da
desmontagem;

-Acione a descarga para
fazer um teste. Verifique se
haalgumvazamento.

ST

obturador
danificado

e gy,

SUBSTITUINDO: PARAFUSOS

1 m 2

1-Feche oregistro geral do banheiro;

2-Esvazie acaixadedescarga;

3a-Para caixa de simples acionamento: Incline levemente a tampa e solte a corrente da
alavanca;removaatampa;

3b-Para caixade duplo acionamento:Remova atampa;
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